IngenieurBuro Holzschutz in der Denkmalpflege
SCHLEDER | HOLZSCHUTZGUTACHTER | IBHD

Holzschutz-technische Bewertung Schadstoff-Analytik (Alt-HSM)
Stoffliche Ermittlung / Gefahrenanalyse

Objekt / Bauvorhaben: Ev. Kirche Vogelsberg
Auftraggeber: Ev. Kirchgemeinde Vogelsberg
c/o Ev. Pfarramt GroRbrembach
Platz der Demokratie 1, 99610 GroBbrembach

Anlass / MaRnahme: Planung / Kostenschitzung
Bauwerksbereich: Kircheninnenraum / Dachstuhl
Angaben zu den Proben @ Dichtungsbahn Siidwand innen

@ Putzmoértel Sidwand innen

@ Spanplatte Saulenverkleidung
@ Holzmischprobe Dachstuhlholzer
@ Holzprobe Dachschalung

@ Dachunterdeckung (Dachpappe)

@- @ Abklatschproben Saulenverkleidungen Schimmelpilze
Proben entnommen (Name / Datum) DI Schleder / 12.03.2020

Priiflabor: @- @ Dr. Ronald Fischer AUb Bad Berka
@- @ Institut fiir Umweltmedizin Dipl.-Biol. Stumm Erfurt
Priifbericht (vom / Nr.) 06.04.2020 / 20-2860 (D)- (6)

24.04.2020 / 13065-3 bis 13065-5 (7)- (9

Zusammenfassung und Einstufung der Priifergebnisse:
Prifberichte als Anlage

Probe 1: Innenabdichtung unter Innenputz

Parameter Priifwert [mg/kg TS] Asbest
PAK / BaP 37.620/1.290 | nicht nachgewiesen

Probe 2: Putzmortel Innenwand Siid

Parameter Priifwert [mg/kg TS]
PAK / BaP 123/8,3
Chlorid 19,1
Sulfat 90,0

Probe 3: Spanplatte Saulenverkleidung mit Anstrich

Parameter Prifwert [mg/kg TS]
Formaldehyd (HCHO) 160

[1,6 mg/100g]
Blei 160
Chrom (ges.) 32,2
Zink 5.750
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Probe 4: Dachstuhlkonstruktionsholzer (Mischprobe)

Parameter Prifwert [mg/kg TS]
DDT < 0,06
Lindan <04
PCP 1,7
PCN <0,5
PAK / BaP 453/1,8

Probe 5: Dachschalung

Parameter Prifwert [mg/kg TS]
DDT < 0,06
Lindan <04
PCP <0,1
PCN <0,5
PAK / BaP 1,8/<0,1

Probe 6: Dachunterdeckung (Dachpappe)

Parameter Prifwert [mg/kg TS] Asbest

PAK / BaP 22.460 / 688 | nicht nachgewiesen

Holzgutachterliche Bewertung:

Grundlagen:

1. Musterbauordnung (MBO) und Landesbauordnungen (LBO) § 13 — Schutz gegen schidliche Einfliisse
(...chemische Einfliisse / Gefahren)

2. WTA-Merkblatt 1-8 Dekontaminierung von Holzschutzmittel belasteten Holz Teil 1: Ermittlung und
Gefahrdungsbeurteilung / 10.2013/D

3. WTA-Merkblatt 1-6 ,,Probennahme am Holz - Untersuchungen hinsichtlich Pilze, Insekten,
Holzschutzmitteln, Holzalter und Holzarten”

4. TRGS 524 SchutzmaBRnahmen bei Tatigkeiten in kontaminierten Bereichen

5. TGRS 551 Teer und andere Pyrolyseproduktebaus organischem Material

6. TRGS 905 - Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverandernder oder fortpflanzungsgefahrdender
Stoffe

7. PCP-Richtlinie 10-1996

8. Umgang mit Holzschutzmittelbelasteten Bauteilen, Gegenstanden und Materialien — HSM-
Handlungsanleitung LAGetSi 09-2007

9. Umgang mit teerhaltigen Materialien im Hochbau — PAK-Handlungsanleitung LAGetSi 09-2008

10. Mazeration historischer Dachkonstruktionen — Abschlussbericht 08-2010 [MATE] / Abschlussbericht
01-2012 [MAKETUR]

11. Chemikalien-Verbotsverordnung

12. Vorordnung liber das Europaische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Vorordnung)

13. Gefahrstoffe 2015 / Mit aktuellen Arbeitsplatzgrenzwerten

14. Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (GefStoffV)

15. Verordnung iiber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV

16. PAK - Umweltschidlich! Giftig! Unvermeidbar? — Hintergrundpapier Bundesumweltamt (11/2012)
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Bewertung:

Bewertungskriterien:

Chlororganische Holzschutzmittelwirkstoffe

Belastung mit PCP / DDT (Holz)
Belastung mit PCP / DDT (Staub)

Belastung mit Lindan (Holz)
Belastung min Lindan (Staub)

Bewertung

<1mg/kg TS £0,3mg/kg TS Hintergrundbelastung
bis 30 mg/kg TS bis 5 mg/kg TS

1-2 mg/kg TS < 1mg/kg TS

30-200 mg/kg TS 5-30mg/kg TS deutlich belastet

2-5 mg/kg TS 1-3 mg/kg TS

200 — 1000 mg/kg TS
5-30 mg/kg TS

30-100 mg/kg TS
3-15 mg/kg TS

hohe Belastung

iber 1000 mg/kg TS tiber 100 mg/kg TS sehr hohe Belastung
>30 mg/kg TS > 15 mg/kg TS
Quelle: WTA-Merkblatt 1-8-2013/D | Bremer Umweltinstitut 1995
PAP / BaP

TRGS 551 ,, Teer und andere Pyrolyseprodukte aus organischem Material“:

PAK-haltige Gefahrstoffe — Konzentration Benzo(a)pyren [BaP] = 50 mg/kg TS

a. Untersuchungsbereich Siidwand

Bild 1: bauseitiger Offnungsbereich Putz Stidwand — stark durchfeuchtetes

Mauerwerk: Versuch der Sanierung teerhaltige Dichtungsbahn verputzt
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Bild 2: Detailansicht zu Bild 1
Gelber Pfeil: teerhaltige Welltafeln
Roter Pfeil: Innenputz

Die Dichtungsbahnen (Welltafeln) sind sehr stark mit PAK belastet, der Einstufungsgrenzwert der TRGS 551
fir die Leitkomponente BaP wurde mit dem Messwert von 1.290 mg/kg TS um das 25,8-fache Giberschritten.
Die Teerwelltafeln sind nicht asbesthaltig.

Abfallklassifizierung Dichtungsplatten: 170303

Auch der Innenputz ist durch PAK kontaminiert, der Prifwert fir BaP mit 8,3 mg/kg TS liegt deutlich unter
dem Einstufungswert von 50 mg/kg TS der TRGS 551.

Abfallklassifizierung Putzmortel: 17 09 03
Zuordnungswert LAGA Bauschutt: >22
Zuordnungswert fiir Deponien (DepV): DK

Fiir den Abbruch des Innenputzes und der Dichtungsbahnen ist ein A+S-Plan gemaR TRGS 551 und 524 zu
erstellen. Weiterhin ist die PAK-Handlungsanleitung zu beachten.
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b. Spanplatten Saulenverkleidungen

Bild 3: Ansicht Sdule Nordseite

Die Saulenverkleidung besteht aus Spanplatten, die farbig gefasst sind. Die Formaldehyd-Belastung der
Spanplatten ist als gering einzustufen.

Durch die Beschichtung (Anstrich) sind die Saulenverkleidungen (vermutlich auch die gesamte
Deckenverkleidung) durch Blei und Zink kontaminiert.

Abfallklassifizierung: 17 04 02 AV

Fur den Abbruch / Rickbau der Innenverkleidungen (Saulen, Decke) ist eine detaillierte Handlungsanweisung
zu erstellen.

Probleme mit den schadstoffhaltigen Beschichtungen entstehen nur bei der Bearbeitung (schleifen, sagen),
wodurch die Anwendung / Berlicksichtigung der TRGS 505 (Blei) und TRGS 561 (Tatigkeiten mit
krebserzeugenden Metalle und ihren Verbindungen) erforderlich wird.

c. Dachstuhlkonstruktion / Dachschalung incl. Unterdeckung

Die Dachstuhlkonstruktionshélzer sind nicht durch chlororganische Holzschutzmittel-Wirkstoffe belastet. Der
Prifwert fir PCP in der HMP von 1,7 mg/kg ist als Hintergrundbelastung / Verunreinigung einzustufen.

Auch die Prifwerte fiir PAK in den Konstruktionshélzern und der Dachschalung sind als Hintergrundbelastung
bzw. als Verunreinigung/Umweltbelastung einzustufen. Die Priifwerte bezogen auf die Leitkomponente BaP
liegen deutlich unter dem Grenzwert bzw. unter der Nachweisgrenze.

Die Dachunterdeckung weist einen sehr hohen PAK-Wert (Summe gem. EPA), wie auch einen sehr hohen BaP-
Wert auf. Der BaP-Wert (688 mg/kg TS) liegt das fast 14-fache Gber dem Grenzwert.
Die Dachunterdeckung ist astbestfrei.

Abfallklassifizierung Dachunterdeckung: 17 03 03
Abfallklassifizierung Dachschalung: 17 04 04 AlV

Bei Sanierungsarbeiten am Dach (Neueindeckung) ist fiir die Abbrucharbeiten, sp. Dachunterdeckung, eine
A+S-Handlungsanleitung zu erarbeiten.
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Schimmelpilzbefall

Im Bericht zum Klima-Monitoring 2018/2019 wurden die besonderen klimatischen Bedingungen in der Kirche
dargestellt. Insbesondere die permanent hohen Luftfeuchten haben einen wesentlichen Einfluss auf die auf
Bauteiloberflachen (Stltzenverkleidungen) und Kunst-/Kulturgut erkennbaren Schimmelpilzbildungen.

—

i Y

Im Rahmen der aktuellen Untersuchungen zu Gebdudeschadstoffen wurden von den mittleren
Saulenverkleidungen (braune Pfeile) Abklatschproben entnommen und dem Institut fiir Umweltmedizin
Mikrobiologisches Labor Dipl.-Biol. Rainer Stumm zur mykologischen Untersuchung tbergeben.

Die Ergebnisse sind im Prifbericht 13065 vom 24.04.2020 dargestellt.

Die objektbezogen Proben tragen die Labor-Nr. 13065-3, 13065-4 und 13065-5 — die Proben 13065-1 und
13065-2 gehoren zu einem anderen Projekt und wurden versehentlich mit im Prifbericht aufgelistet.

In den Oberflaichenproben wurden erhéhte Kontaminationen mit wachstumsfahigen Schimmelpilzen
nachgewiesen. Bei den nachgewiesen Arten handelt es sich um gute Sporenbildner, dass heilt, das auch von
einer Schimmelpilzbelastung der Raumluft im Kircheninnenraum ausgegangen werden kann.

Es handelt sich um typische Innenraumpilze. Die Untersuchungen geben keinen Aufschluss auf die vorhandene
Luftkeimzahl (Schimmelpilzbelastung der Raumluft.

Die Konzentration und die Expositionsdauer sind entscheidende Faktoren fiir mogliche gesundheitliche
Probleme fiir allergen veranlagte Personen.

Das Schimmelpilz-Problem ist in das Gesamtsanierungskonzept zu integrieren, wobei den bauklimatischen und
baulich-konstruktiven Mangeln und Schaden das Primat der Sanierung zuzuordnen ist.
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Bei Fragen bzw. Unklarheiten bitte Riickruf unter 0151 — 46428049

Nohra, 2020-05-22

S s
Dipl.-Ing. Bernd Schleder
Obuv. SV f. Holzschutz (IHK Erfurt)
Sachkunde gem. DGUV-Regel 101-004

Anlage: Priifbericht Nr. 20-2860 Dr. Ronald Fischer AUb Bad Berka
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Dr. Ronald Fischer [AU

Chemische Analytik und Umwellﬁeralung Fischer

DI.ﬂMFi:MMh-W‘.‘—”““‘

ISB Schieder Holzschutz 'DAKKS
Herrenstralle 45 « Riesgete
D 34M0.05-00
99428 Nohra
Dr. Ronald Fischer ALl
Hexenbergstrafie 4
89438 Bed Borka
06.04.2020 Tel. 03 6458/49 6606
Fax: 036458/408811
mobil; 0172 /364 68 87
Mail:
. info@labor-fischer do
PRUFBERICHT Intermet:
www. labar-fischer de
A - 20- Akkreditienes Labor
uftr ag N 2860 fur chemische Anstvtik
D Bonaid Fischer AL
Analyse organischer und
L anorganischer Stoffe in
Proben Materialproben Wasser und Feststoffon
Projekt / Veranlassung - Evangelische Kirche Vogelsberg R
Eninahmeort / Bezelchnung ; Probe P1 o
bis Probe P& Sanierungsbetreuung
Probenehmer - Auftraggeber Stoffstrommanagemen
. Raumiufiuntersuchung
Datum ':'m'd"'”m 23, -2020 Emissionsmessung
Probenummer 2860 / 01 bls 05
Bearbeitungszeitraum:; 23.032020 bis 06.04.2020 + Bankvarbinduog:
Die Prifergebnisse beziehen sich ausschiieBlich auf das uns zur :
Verfiigung Commarzbank Weimes
zummmmm.mmmmmm BLZ.; 820 400 00
mmmudmpmmwm [ Kto.: 4583992 00
entnehmen. Eine guszugsweise Vervielfiltigung des Priifberichtes bedarf einer
schriftlichen Genehmigung des Priiflabors.
Akkreditierte Prifverfahron sind gekennzsichnet mit " DAKKS®, DG, ToBADEfran
IBAN:  DE33 8204 0000
0456 9832 00
wuvms&mmmwmum
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Dr. Ronald Fischer |AU

Chemische Anslytik und llmwellhanlunq Fischer

Prigbericht. Auftrag Nr. 20- 2860

PRUFERGEBNISSE (Bestimmung im Feststoff)

Probenummer: 2860/ 01
Probenbezeichrung: Probe P1 - Dichtungsbahn Siidwand innen
Evangelische Kirche Vogelsberg
Parameter Messwert Prufverfahren
PAK (18), Summe der 37620 m s -
oty okg Merkblatt LUA NRW Nr. 1 - DAKKS
Einzelsubstanzen:
Naphthalin 89 mgkg
Acenaphtylan < 10 mgkg
Acenaphhen 238 mgkg
Fluoren 878 mghg
Phenarthren 830 mp/kg
Anthracen 2630 mglg
Fluoranthan 8040 mgikg
Pyren 5820 mgkg
Barizo (5) anthvacen 2750 mokg
Chvysan 2020 mg'g
Berwza (b) fuoranthan 1340 mgig
Benzo (k) Nuoranthea 871 mpig
Banzo {a) pyren 1290 mghag
Indeno(1.2,3-cd) pyren 781 mgikg
Ddenzo(a hjanthracen 214 mgkp
Berzo(ghiperylen 814 mgikg
Probenummer: 2880 1 02
Probenbezeichnung, Prabe P3 - Spanplatte Sdulenverkleidungen
Evangefische Kirche Vogeisberg
Kénigswasseraufschluss, DIN 1SO 11466 - DAKKS
Parameter Messwert [Prifverianren
Formaldehyd (HCHO) 160 mg'kg WHauamethode: SOP 623-01 [N] - FV
Arsen (As) 3,0 mgkg TS [DIN EN ISO 11885 - DAXKS
Blei (Pb) 160 mg/kg TS |DIN EN ISO 11885 - DAKKS
Cadmium (Cd) 1,1 mgkg TS |DIN EN ISO 11885 - DAKKS
Chrom-gesamt (Cr) 32,2 TS _ |DIN EN ISO 11885 - DAKKS
Kupfer (Cu) 51 mgkg TS |DIN EN ISO 11885 - DAkkS
Nickel (Ni) < 10 mgkg TS |DIN EN ISO 11885 - DAKKS
Quecksilber (Hg) < 036 mg/kg TS [DIN EN 1483 - E12 - DAKKS
Zink (Zn) 5750 mg/kg TS [DIN EN ISO 11885 - DAKKS

Seite 2 von § Selten zum Prisfbericht vom 06.04.2020
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Dr. Ronald Fischer [AU

Chemische Analytik und Umweltberatung Flscher

Prifberichl. Auttrag-Nr. 20- 2860

Probemfmur 2860/ 03
Probenbezaichnung: Probe P4 - Holzmischprobe Dachstuhl
Evangelische Kirche Vogelsbarg
Parameter Messwert Prufverfahren
Summe Hexachlorcyclohexan < 0
e 04 mgkg TS |DIN ISO 10382
- Hexachiorcyclohexan < 0,1 mghg TS
- Heachloroyciohexan < 0,1 mgkg TS
delta - Hexachloraycioheaan < 01 mghg TS
gamma - Hexchioreycohexan (Lindan) < 01 makg TS
Hexachlorbenzol < 01m TS _|DIN ISO 10382
Summe DDT und 0,0 m T
o’kg TS [DIN ISO 10382
2.4-Dictorsiphenyidichioretylon < 01 mghg TS
4.4 < 01 mQkgTS
Z.4-Dichordipheryidichiorethan < D1 mghg TS
4.4-Dichlordiphanyldichiorethan < 0,1 mgkg TS
2.4-Dichiardiphanylinchiorethan < 0,1 mphg TS
4,4-Dichiordiphenyitnchionsthan < 01 mghg TS
Pentachlorphenol (PCP) 1,7 mghkg nach Altholzverordnung
PAK (16), Summe der 453 m T8 -
> d Morbidingia 3 mo/kg Merkbiatt LUA NRW Nr, 1 - DAkkS
Erestsubstanzen
m 1,2 mphg
en < 0,1 mghg
Acenaptithon 0.8 mgkg
Pluoren 05 mghkg
Phanantiren T4 My
Anthvzcan 3,7 mahyg
Fluocarthen 11,5 mghg
Pyren 7.8 mphg
Benxo (a) anthracen 1.0 mghg
Chrysen 3.0 myikg
Benzo (b) fuoranthen 1.5 mohg
Benzo (k) fluoranthen 1,2 mohg
Benzo (a} pyren 1,8 mohg
Indenof1,2.3-04) pyren 1.3 mpkg
Dibenzo(ahjanttvacen < 0,1 mgkg
Bamo(ghperylen 1.4 mg/kg
mwlm < 05 mgkg TS |Merkbiatt 1 des LUA-NRW- DAKKS
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Dr. Ronald Fischer |AUB

Chemische Analytik und imeellbaralunp_ Fischer

Prifbedicht, Aufirag-he.  20- 2860

Probenummer: 2860 / 04
Probenbezeichnung: Probe PS5 - Holzprobe Dachschalung
Evangelische Kirche Vogelsbearg
E:ramet:r Messwert IPrﬂfvotfahmn
Emm;‘ mm: lorcyclohexan < 0,4 mgkg TS ]ow 1SO 10382
aiphs - Hexachioreycohpsan < 0,9 mphg TS
beta - Hexachioroyciohaxan < 0.1 myhg TS
caita - Hexachioreyclahexan < 01 makg TS
« Haxachlorcyciohexan (Lindan) « o,m 15
Hexachiorbenzol < 01mghkg TS _|DIN iSO 10382
Summe DDI mu:d < 06 mgkg TS |DINISO 10382
2.4-Dichiordiphenidichiorethyian < 01 mykg TS
4,4.Dichiordiphanyédkionethysan < 0,1 mgkg 7S
2.4-Dichiordphenyidichiorethan < 01 mohg TS
*.4-Cichiordiphenyldichiorettian < 0.1 mgkgTS
uommmmm < 01 mghp TS
4,4-Dicvordiphenyrichiorathan < 01mokg TS
Pentachlorphenol (PCP) < 0.1 mg/kg nach Nmo!szdnum
PAK (16), Summe der 1 |
. hsingrden I B makg TS  [Merkblatt LUA NRW Nr. 1 - DAKKS
Evzelsubstanzen
Naphthain
Acenaphthyien . 311 m
Acenaphthen < 0.1 mohg
Fuomn < 01 mgkg
MMM 0.8 mgikg
racen 0,2 mpg
Fomanthan 0.5 mgkg
Pyron 0.2 mgixg
Banzo (o] anthracen < 01 mgag
Chrysen 0.7 mgig
Benzo (b) fuararan < D1 mghg
Benzo (k) fluomnihen < 0,1 mghg
Benzo (a) pyren < 0,1 mphy
Incanc{t 2,3 pyren < 0.7 mokg
Dibenzafa,hjanthracen < 0,1 mohg
Banxo(ghi peryien < 0.1 mghg
Polychlorierts Naphthaline < 05 TS |Merkbiatt 1 des LUA-NRW- DAKKS
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Chemische Analytik und Umwcltbut';t-unn Flscher7

Prifbericht, AuftragNe.  20- 2880

d Fischer [[AU

Probenummer: 2860/ 05
Probenbezeichnung: Probe P6 - Dachunterdeckung /Dachpappe
Evangefische Kirche Vogelsberg
|Parameter Messwert !Prufverfah’ ren
PAK(‘IO).Sumr;;dU 22460 mgkg TS [Merkblatt LUA NRW Nr. 1 - DAKKS

nachweisbaren Verbindungen '
WEMM:

Naphthalin 208 mgg

Aceraphtn ol

- 201 mohg

Fluoren 6568 mghy

Phanantiven 6410 mog

Anihracen 1400 mgkg

Fluoranthen 4810 mgig

Pyren 3180 mgikg

Berzo (a) anthracen 1580 mgikg

Covysen 1140 mg/kg

Bonao (b) fuaranthen 771 mgikg

Benzo (k) fluoranthan 607 mglg

Benzo (a) pyren 668 mpig

Indeno(1,2.3-cd) pyren 387 mghg

Diberzo{ehianthracen 127 mpiyg

Bezolghjperyan 527 mphg

0§

s

Or. R. Fischer (Dip! -Chemiker)
(Leiter der Priifstelle) 3

«[AUD

Fischer

o ung
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IngenieurBuro Holzschutz in der Denkmalpflege
SCHLEDER | HOLZSCHUTZGUTACHTER | IBHD

Dr. Ronald Fischer

Chemische An.lyuk und Umweltbava!unn

Dr Posae Fscher AL - Muwonbergstalie £ Q0438 Bed Borka

ISB Schieder Holzschutz | DAKKS
Hemenstralle 45 S m

99428 Nohra

31.03.2020 Tel: 0364 58/496608
Fax.. 036458/4566 11
maobil: 0172 /364 8587

Mail:
PRUFBERICHT T
www ahor-fischer.do
Auftrag-Nr.: 20- 2861
Akkredivertes Labor 13

far ehemische Anslytic

Analytik nach LAGA-Richtlinie "Anforderungen an die stoffiiche
Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfillen™

(vom 06.11.1997)
L. Bonakd Fischer AU
Pi 2
robenart Bausubstanz | Analyse organischer und
| Bnorganischer Stofte in
Projekt / Veranlassung . Evangellsche Kirche Vogeisberg Wasser und Feststolfen
Entnahmeort / Bezeichnung . Probe P2 - Putzmértel Sidwand G
Altlastengutachten
Probenehmer * Auftraggeber A
Stoffstrommanagement
gmm Probenahme * 12.03.2020 Raumuftuntersuchung
m Probensingang - 23.03.2020 issions
o 2881 1 0% Emissionnmessung
Aussehen / Farbe: Putzmértel, grau
Bearbeltungszeitraum 23032020 bis 31.03.2020 Bankvathindung;
Die Prilfergebnisse baziehen sich ausschlielich auf das uns zur Verfigung Cammerzbenk Weimar
gestelite Probematorial bzw. auf die genannten Priifgegenstiinde, BLZ.: 820 400 00
Das verwendete Probenahmeverfahren ist dem Probenahmeprotokoll zu Kto.: 4569992 00
ontnehmen. Eine gm@:vmunn des Priifberichtes bedarf einer
schriftlichen Mp migung des Priifiabors. . . BIC:  COBADE FF 822
Aldkreditierte Priifverfahren sind gekennzeichnet mit - DAKkS". IBAN:  DEZ3 8204 0000
0456 9992 00
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IngenieurBuro Holzschutz in der Denkmalpflege
SCHLEDER | HOLZSCHUTZGUTACHTER | IBHD

Dr. Ronald Fischer

Chemische Analytik unc Umweltberatung

Prifoencht, Aufeag-Nr. 20- 2651

PRUFERGEBNISSE (Bestimmung im Feststoff)

Probenummer: 2861/ 01
Probenbazeichnung: Probe P2 - Putzamrtel Siidwand
Evangelische Kirche Vogelsherg
Konigswasseraufschiuss; DIN ISO 11466 - DAkKS
Trockenrickstand: DIN ISO 11465 - DAKKS
Parameter Messwert [Prifverfahren
|_EOX < 05 TS _|DIN 38400 - H5 - DAKKS
MKW (C1¢-Cz2) < 50 mgkg TS |DIN EN 14039 - DAKKS
MKW (Cy0-Caa) _ < 50 mg/kg TS _|DIN EN 14030 - DAKKS
PAK (16), Summe der 123 mgikg TS |Merkblatt LUA NRW - DAKKS
nachweisbaren Verbindungen : pet=h
Etnzalsubstanzen:
Naphthalin 08 mpkg TS
Acerphthylon < 0.1 mpkg TS
Acenaphthea 1.3 mpkg TS
Fluaren 20 mgkg TS
mm 20,5 mgkg TS
racen 37 mghg TS
Flaoranthen 2468 mphkg TS
Pyren 204 mp'g TS
Benzo (a) anthracen 105 mgkg TS
Chrysen 64 mokg TS
Benzo (b) Suocanthan 8.7 mghg TS
Benzo (k) flucranthen 4.9 mghg TS
Benzo (a) pyren 53 mpkg TS
Incene(1,2.3-ad) pyren 42 mphg TS
Dibenzo(a,hjsntheacen 1.2 mphg 7S
Bonzo{ghljpanyten 5.0 mghg TS
PCB (8), Summe der < 0,012 mg/kg TS  |DIN ISO 10382 - DAKKS
nachweisbaren Verbindungen
Erzelsubstanzon:
28 2.4.4'-Teichiorbiphanyl < 0,002 mphg TS
52 2,255 Tatrachiorbipheny! < 0.002 mghg TS
1012,2° 4,55 -Pentachiorbiphany! < 0,002 mghg TS
# 138 2,2°,3.4.4° 5" Haxmchiobipheny! < 0,002 mghg TS
W 1532,2'4.4° 5.5 Haxachlocbipheryl < 0,002 mghg TS
# 180 2.2°.3.4,4°,5,5 -Heptachionipheey < 0002 mghgTS
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IngenieurBuro Holzschutz in der Denkmalpflege
SCHLEDER | HOLZSCHUTZGUTACHTER | IBHD

Dr. Ronald Fischer

Chemische Analytik und Umweltberatung

Prifbericht, AuftragNr, 20- 2851

PRUFERGEBNISSE (Bestimmung im Feststoff)

Probenummer: 2861 /1 01

Probenbazeichnung: Probe P2 - Putzmdrtel Sidwand
Evangelische Kirche Vogelsberg

Parameter Messwert Prufverfahren

Arsen (As) 71 mgka TS _|DIN EN ISO 11885 - DAKKS

Blel (Pb) < 10 mg/kg TS [DIN EN ISO 11885 - DAKKS

Cadmium (Cd) < 05 mg/kg TS |DIN EN ISO 11885 - DAKKS

Chrom-gesamt (Cr) 14,8 mokg TS |DIN EN ISO 11885 - DAKKS

Kupfer (Cu) 136 TS _|DIN EN ISO 11885 - DAKKS

Nickel (Ni) 142 mgkg TS |DIN EN ISO 11885 - DAKKS

| Quecksilber (Hg) < 0,08 mgkg TS |DIN EN 1483 - E12 - DAKKS

Zink (Zn) 107 mghkg TS __|DIN EN ISO 11885 - DAKKS

PRUFERGEBNISSE (Bestimmung im Eluat)

Eluat: DIN EN 12457 - 4 - DAKKS
arameler Messwert [Prifveriahren
pH-Wert 8,79 [DIN 38404 - 5 - DAKKS
Elektrische Leitfihigksit 465 ySicm ___|DIN EN 278886 - DAKKS
Chlorid 19,1 DIN EN ISO 10304-1- D20 - DAKKS
Sulfat 90,0 mg/ DIN EN ISO 10304-1- D20 - DAKKS
Phenolindex <10 pgl DIN 38400 - H15 - DAKKS
Arsen (As) < 1ugl |DIN EN ISO 11885 - DAKKS
Blel (Pb) < Spgll |DIN EN SO 11885 - DAKKS
Cadmium (Cd) <05 pol |DIN EN ISO 11885 - DAKKS
Chrom-gesamt (Cr) < 5pal IOIN EN ISO 11885 - DAkKS
Kupfer (Cu) < 8 ygl DIN EN ISO 11885 - DAKKS
Nickel (Ni) < 5ygl DIN EN ISO 11885 - DAKKS
Quecksilber (Hg) <02 g DIN EN 1483 - E12 - DAKKS
Zink (Zr) < 5ugh DIN EN ISO 11885 - DAKKS

e Hig

N> E

i (AU

Fischer

mweliDerang

PUOGILS

'y
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IngenieurBuro Holzschutz in der Denkmalpflege
SCHLEDER | HOLZSCHUTZGUTACHTER | IBHD

Dr. Ronald Fische

Chemische Analytik und Umweltheratung

A NG der Priferpet rum Prifbericht, Aufirag-Nr.: 20- 284

Zuordnung des Materials nach LAGA - Bauschutt (Stand 06,11,1997)

Probenummaer. 2861 /01
Probenbezeichnung: Probe P2 - Putzmédriel SOdvand
Evangelische Kirche Vogelsberg
Dstum Probenahme: 12.03.2020
Paramoter Erneit 20 |z | 22| 22 Massaert Zuardnungswern
LAGA - Sauschutt
m Feststolf:
EOX mpkg 1 3 5 10 < 08 0
MKW mokg 100 300 | s00 | 1000 < 50 20
PAX ML 1 8 16 75 123 »Z2
FAK 10 F st mohg 1 2 50 %0 123 »Z2
PCB mpiky 00z | D1 0,5 1 < 0,012 0
Acsen __mghg 20 | 30 | 50 | w0 7.1 zo
Blet __mphg 100 | 200 | 300 | 1000 < 10 zo
Cadmium mgkg o6 | 3 10 < 05 20
makg £ 100 | 200 | &0 148 Z0
Kupler malkg 40 | 100 | 200 | BO0 13.8 Zo
Nickg! makg an 100 200 | eoo 14,2 20
1Quecksilber mphg 0,3 1 3 10 < 0,08 zZ0
Zink mohg 120 | 300 | s00 | 1500 107 z0
im Elyat:
H-Wert 125 | 926 | 125 | 125 879 zo
Leilfihigkes pSicm 500 | 1800 | 2500 | 3000 485 z20
Chionid mgf 10 20 4D 180 19,1 Z1.1
Sulfat mefl 50 150 300 | 600 80,0 Z11
Phencindex il 10 10 50 100 < 10 Zo
ATEEN ol 10 10 A0 50 < 1 Zo
el i 20 40 100 100 < § Zo
Cadmium 19l 2 2 8 5 < 05 zZ0
Cheom ug 15 30 75 100 < 5 Z0
Kuptse ug 50 | 50 | 150 | 200 <5 20
Mickel apt 40 | 50 | 100 | wo < § Z0
Quedksibar g 0.2 0.2 1 2 < 02 20
Zink wl 100 100 | 300 | 400 < 5 z0
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IngenieurBuro Holzschutz in der Denkmalpflege
SCHLEDER | HOLZSCHUTZGUTACHTER | IBHD

Dr. Ronald Fischer

Chemische Analytik und Umweltbheratung

NG

AU

Dr. Foasd Finsher ALY - Hexenbergsete 4 - A0438 Bed Berka

ISB Schleder Holzschutz
Herrenstrale 45
99428 Nohra
26.03.2020
PRUFBERICHT
Auftrag-Nr.: 20- 2862
Mato auf kelt

Probenart Materialproben
Projekt / Veranlassung : Evangelische Kirche Vogelsberg
Entnahmeort ! Bezeichnung : Probe P1 - Dichtungsbahn Stdwand lnnen

P =
- robe P6 - Dachunterdeckung Dachpappe
Datum Probenahme 12,03.2020
Datum Probeneingang - 23.03.2020
Probenummer 2860 / 01

2860 / 05

DhmobddnnsbhmmhlmmummrwW

gestelite Probematerial bxw. auf die genannten Priifgegenstinde.
MMMMWMMMPWIM

Akkreditiorte Prifverfahren sind gekennzeichnet mit "« DAkkS".
Im Unterauftrag vergebens Prifungen sind mit "- Fy" gekennzeichnet.

Dr. Ronald Fiseher AU

HexenbergstraBie 4
99438 Bad Berka

Tel.. 036458/496606
Fax.: 0364 58/4965 11
mobil: 0172 /364 85 87
Mad
info@labor-lischer.de

Internat;

|

| Akkreditiertes | abor
fir chemische Analyti

Dc Honald Fischer Aty

Analyse organischer und
anorganischer Stoffe in
Wasser uix F eststofien

Umweltberating

| Altlagtangutachten
Sanierungsbetreuung
Stoffarrommansgement
Raumluttumersuchung
Emissionsmessung

Bankverbindung:
Commerzbank Weimar

BLZ: 820 400 00
Kto.. 45 69 932 00

BIC:  COBA DE FF 822
IBAN:  DE33 8204 0000
0456 8352 00
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IngenieurBuro Holzschutz in der Denkmalpflege
SCHLEDER | HOLZSCHUTZGUTACHTER | IBHD

Fischer AU
Umweltbéeratung Q«:—hy

C'h;.v:nlsc;e n tik u

Dr. Ronald

Prifoericht, Auftrag-Nr. 20- 2882
PRUFERGEBNISSE Asbestbestimmung

Prifverfahren VDI-Richtlinie 3866, Blatt 5:2017-06 und WHO-E gemai
- : asem
. CRB REM PA 14:2018-07
Prifsteile: CRB Analyse Sorvice GmbH, 37177 Hardegsen

mmmnmmmuvmmm Blatt 5 In Mengenklassen

Klasse 1 (Spuren von Asbest ). Klasse 2 (1-5 %), Kiasse 3 (5-20 %), s
000_9«4(20-50%)“!0““50 50%).
wdwewlwmwasmanwMSdﬁmm.

Verwendete Abkiirzungen:
KL Mengenklasse Asbest (Gesamigehall Asbest
KMF Kinstliche Mineralfasern - :
WHO-Fasern Fuornndtdmuwdlmm0<3um.munwL>5um
uwdmwngenlbmmmuwmllo>a(gm. TRGS 905)
Probentyp MP - Um:chnn'tts normale Materialprobe (Bruchfilichenuntersuchung

SP - Untersuchung als Streupraparat einer Material- oder Staubprobe
Nachweisgrenze 0,1 Masseprozent

Probenummer: 2860/ 01

Probenbezeichnung: Probe P1 - Dichtungsbahn Siidwand innen

Asbest | KL KMF WHO- Probenbeschreibung Proben-
Fasern | Binschiong des Priters, nicht Tell des Priterchies typ
nicht nicht Feststoff - C (
t organisch) +

nachgewiesen nachgewiesen minerafischa Besundn)ia se

Probenummer: 2860 / 05

Probanbezeichnung; Probe P6 - Dachunterdeckung IDachpappe

WHO- Probenbeschrelbung Proben-
Fasemn | Enschdtoung des Prifuns, richt Ted des Prifondichoss typ

Feststoff - C (organisch) +
mineralische Bestandtaile

nicht nicht
nachgewiesen

%

Dr. R. Fischer (Dip!.-Chamiker
(Leiter der Prifstelio)

Seita 2 von 2 Sakton zum Prifbericht vom 26.03.2020

Anlage: Prifbericht Institut fir Umweltmedizin Dipl.-Biol. Stumm Erfurt

Inhaber: Dipl.-Ing. Bernd Schleder | 6.b.u.v. Sachverstindiger fiir Holzschutz [IHK Erfurt]
HerrenstraRe 45 | D-99428 Grammetal OT Nohra | Mobil: +49(0)151-46428049 | Mail: holzsan-nohra@gmx.de
Beratender Ingenieur IngKTh [Pflichtmitglied Nr.: 1978-02-BI] | USt-ld-Nr.: DE210280600 | St-Nr.: 162/161/01220 [FA Jena]

18


mailto:holzsan-nohra@gmx.de

IngenieurBuro Holzschutz in der Denkmalpflege
SCHLEDER | HOLZSCHUTZGUTACHTER | IBHD

Institut fiir Umweltmedizin
Mikrobiologisches Labor
Dipl.-Biol. Rainer Stumm
Heviewich-Heine-Strafle 3
99056 Erhart
Tol. 0341 £0 14 609

Iratins B lisieckt=dsiee-Strube A 3900 Letart

I1SB Schleder Holzschutz

HerrenstraBle 45

99428 Nohra

Erfurt, den 24.04.2020
Priifbericht Mykologische Umgebungsuntersuchung
Auftragsnummer 13065

Auftraggeber: Dipl-ing. B. Schleder
Probenehmer: Auftraggeber
Probenahme am: 24.03.2020
Probenort: Vogelsberg, Ev. Kirche

Untersuchungsmaterial: Malzextrakt Agar (Oberflichenkontakt (Abkiatsch-) Probe
DG-18 Agar
Bearbeitungdatum 24.03. - 23.04.2020

Prifverfahren: SOP 14.2-12
“S0P= Standardanweisung des mikroblologischen Labors des Institutes fiir Umweltmedizin

Direktabdruck auf Nahrbaden,
Kultivierung bei 22 und 30 °C
Z3hlung und Differenzierung:
Kulturmorphologisch, mikroskopisch

Hinwels: Die Differenzierung erfolgt auBerhalb des Akkreditierten Bereiches.
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IngenieurBuro Holzschutz in der Denkmalpflege
SCHLEDER | HOLZSCHUTZGUTACHTER | IBHD

Seite 2 Prifbericht 13065 |, 24 04,2020

1 Abklatschproben

Labor-Nr, 13065-1 13065-3

KbE /24 cm? Bild 1 Bild 2

Schimmelpilze gesamt 32 37
Acremonium sp. + +
Rhizopus stolonifer +
Penicillium sp. -+ +
Cladosporium spec, + 4

(Mglw. Sporen von Serpula lacrimans)

Labor-Nr. 13065-3 13065-4 13065-5

KbE /24 cm’ Siule Mitte Siid Siule Mitte Sid Siule hinten Nord

aulen innen auBen

Schimmelpilze gesamt 66 102 62
Acremonium sp. + + 20
Fusarium sp. +
Penicillium sp. -~
Cladosporium spec. ++ 4 ++
Steriles Mycelium + ++ +

2. Beurteilung

In den Oberfldchenproben wurden erhéhte Kontaminationen mit wachstumsfahigen
Schimmelpilzen nachgewiesen.

Die nachgewiesenen Arten sind 2.T. gute Sporenbildner, so daB eine Belastung der Innenraumiuft
nicht auszuschlieRen ist.

Die nachgewiesenen Arten kommen typischerweise in Innenrdumen, aber auch in der Umgebung
vor. Sie kénnen abhidngig von Konzentration und Expositionsdauer gesundheitliche Probleme
verursachen. Insbesondere kinnen sie allergenes Potential besitzen,

In der Probe 2 wurden Sporen, wie sie typisch fir Hausschwamm sind, gefunden. Inwieveit diese
in der Kultur gewachsen sind oder aus dem Anflug stammen, ist bislang nicht zu entscheiden.

D>

Ra Stumm,
Laborleitung

Inhaber: Dipl.-Ing. Bernd Schleder | 6.b.u.v. Sachverstindiger fiir Holzschutz [IHK Erfurt]
HerrenstraRe 45 | D-99428 Grammetal OT Nohra | Mobil: +49(0)151-46428049 | Mail: holzsan-nohra@gmx.de
Beratender Ingenieur IngKTh [Pflichtmitglied Nr.: 1978-02-BI] | USt-ld-Nr.: DE210280600 | St-Nr.: 162/161/01220 [FA Jena]


mailto:holzsan-nohra@gmx.de

